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T90 Fluchttür 

Eingang, elektronisch  

gesichert 

Durchreicheautoklav 

Vakulab HP 669-2H L 

Notdusche mit Wanne 
Kl.2 Sterilwerkbänke 

F90 Fenster Außenfassade 

Handwaschbecken 

Digestorium 

Handwaschbecken 

-80 Tiefkühlschrank 

Zentrifuge HEPA-Abluftfilter für 

die Raumluft 

Spülbecken 

Unterdruckanzeige 

Unterdruck- 

hupe 

3cm hohe 

Schwelle 
Feuerlöscher 

F90 Fenster Flur Taster für Fluchttür 

Alarmtaster 
Alarmtaster 

♬ 
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Isocage Tierhaltung 





Unterdruckanzeige im Vorraum und im S3 Arbeitsbereich 

Unterdruckanzeige und Alarmhorn im S3 Arbeitsbereich 

Unterdruckanzeige im Vorraum 



5 

Vorfilter 

HEPA 14 Filter 

HEPA-Filter  
Filterklasse Abscheidegrad (gesamt) Abscheidegrad (lokal)  
H13  > 99,95 %     > 99,75 %  
H14  > 99,995 %    > 99,975 %  

Abluftfilter 

Öffnungen zur Einführung 
der Meßsonden 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwebstofffilter&action=edit&section=5


Vor dem Filter: 
  
142293 + 143093 = 
285386            Ø = 142693 
  
  
Nach dem Filter: 
  
25 + 25 = 
50                                       Ø 
=          25 
  
Rechnerisch ergibt sich so ein 
Abscheidegrad von 99,98% 







Esse (Abzug) über den 
Werkbänken 



HEPA Filter 

Tierhaltung Abluft Raum (Messung) 

Zuluft Käfig 

Abluft  
Käfig 



Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit 

 
 
 
 
 

Und vielen Dank an die Infrastruktur Management GmbH des UK Münster 
 (Abteilung Lüftungstechnik) für die permanente Unterstützung 


