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Expositionsszenarien (ES) und Gefahrdungsbeurteilung
Zwei Aufgaben - Zwei Welten?

Durchftiihren der Gefahrdungsbeurteilung

RICHTLINIE 98/24/EG DES RATES
vom 7. April 1998

zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefihr-
dung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie
im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen - GefStoffV

TRGS 400 Seite 1 van 28 (Fassung 08.09.2017)

Ausgabe Juli 2017 7
GMBI 2017 5. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017

Tochnische Regein
ur

Gefahrdungsbeurteilung fir Tatigkeiten mit
Gofahrstoffe ofahrstoffon

TRGS 400

Die Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Arbeits-
medizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftiche Erkenntois-
se fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, einschlieBlich deren Einstufung und Kennzeichnung,
wieder. Sie werden vom

‘Ausschuss fiir Gefahrstoffe (AGS)

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium f0r Arbeit und Soziales im Gemein-
samen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Die TRGS konkretisieren im Rahmen inres Anwendungsbereichs Anforderungen der Ge-
fahrstoffverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit
davon ausgehen, dass die der erfallt sind.
Wahlt der Arbeilgeber eine andere Losung, muss er damit mindestens die gleiche Sicher-
heit und den gleichen Gesundheitsschutz fr die Beschaftigten erreichen.
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Workshop
Was funktioniert? Was sollte verbessert werden?

Was liefert das
REACH-ES?

Was bendtigt der
Arbeitsschutzer?

34 Teilnehmer
5 Moderatoren
3 Gruppen
2 Sessions
6 Leitfragen

- eSDBs der Stoffe

- Fotos der Tatig-
keiten

- Vorlage Gefahr-

dungsbeurteilung

\/

- Fassabfillung

- Tauchen von
Metallen

- Tankwagen-
beflllung

Mehr Austausch zwischen den Erstellern von eSDBs, Betriebsleitung und Arbeitsschitzern erforderlich
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Workshop - Gruppenarbeit
Anleitungen und Leitfragen

= Sichtung der Arbeitsmaterialien und Identifizierung einzelner Tatigkeiten
bzw. Tatigkeitsaspekte inklusive Arbeitsplatz- und Arbeitsbedingungen

= |dentifizierung und Gewichtung maoglicher Gefahren
= |dentifizierung der Prozesskategorien (PROCS) der einzelnen Téatigkeiten

= Notwendige/relevante Informationen fir die Gefahrdungsbeurteilung
beim Arbeiten mit Gefahrstoffen

= Fundstellen dieser Informationen im erweiterten Sicherheitsdatenblatt
= Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung (Fokus auf stofflichen Belastungen)

= Bewertung der Informationen aus dem erweiterten Sicherheitsdatenblatt
(ausreichend, hilfreich, fehlend, irrefiihrend, Informationsliicken?)

= Bewertung, welche Aufgaben/Arbeitsschritte einfach und welche schwer oder nicht I6sbar waren

e
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Gruppenarbeit
Wie lasst sich das eSDB in der betrieblichen Praxis umsetzen?

Sitherhei(sdalenblatt

Tauchen von Metallen
in 55%-iger
Salpetersaure

Fassbefillung
mit N-Methyl-
pyrrolidon

Sncherheilsdatenblatt
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Tankwagen-
befullung mit
Isophoron-

diamin

2
Maogliche Gefdhrdungen/Belastungen

23 |Swrz (Tankwagen) Schulung

| 24 _AbsmTankwagenJ X |PSA - Abswrzsicherung | © BASF SE
Disclaimer: SDBs und Fotos dienen ausschlieRlich Schulungszwecken 1 =o=imimermnrie 2 ' T -
und nicht der Darstellung aktueller SDBs bzw. Arbeitsplatze. 62 |Hasbolostag Abilen ; conn - VCl
| 62 |Hausbelasting Renigung x PSA Handschure, Korbbrle [ ) @
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Auswertung
Was liefert das eSDB? Was benotigt der Arbeitsschutzer?

1. Gefahrstoffe identifizieren — - Stoffname, Produktidentifikator
2.Mengen ermitteln oy - — - S5toff: REACH-Registrierungs-
9 1. Tatigkeit beschreiben Abschniit 1 B2 =L =
o 2. Arbeitsbereich/-mittel beschreiben Bezeich
Gefahrstoff- 3. Toxikologische Eigenschaften ermitteln: st %?('} m_"h
Verzeichnis a.) Einstufung oftfGemisc
erstellen 9 b.) Luft- und biologische Grenzwerte - - Erstellungsdatum des (2}SDB
Informatl 4. Arbeitsmedizinische Erkenntnisse be-
Ergebni nformations- o s e
dokumentieren p——— rlcksichtigen . : _ - Stoff-AGemischeinstufung und
5. Physikalische Eigenschaften ermitteln . P—
@ 6. Erkenntnisse aus Unfallen/Stérungen Abschnitt 2 i = &7 na
berlicksichtigen Magliche : —+ Relevante Stoffe) im Gefahr
Messtechnische Expositionsermittlung [ Gefahren stoffverzeichnis fur die Ge-
a.) Expositionsmessung 9 ﬁhr}imgsh_au‘teilu‘lg
T ——— b.) Human Biomonitoring o bericksichtigen
Arbeitsmedizinische (e RS oder nicht-messtechnische Substnltutlons-
Noscigaiiestegan priifen Expositionsermittlung prafung
c.) Expositionsberechnung Abschnitt 3 - E Gemisch:
6 d.) Control Banding, z.B. EMKG - Namen der eingestuften Stoffe
Zusammen- - Einstufungen der Stoffe
e . o setzung/ - Relevante Stoffe im Gemisch;
1. Betriebsanweisung erstellen 1. Frelse.tz.ungsmogl|ch'ke|ten identifizieren Bestandieile REAGH Registienmgsmummem
2. Unterweisung durchfiihren - Gefihrdung 2. Expositionspfad ermitteln
und dokumentieren Eﬁf:r';fg's%': —— 3. Haufigkeit, Dauer und Héhe der Expo-
3. Arbeitsmedizinisch-toxiko- sition ermitteln (Luft-Monitoring/Human-
logisch beraten @ ehutmatnah Biomonitoring/Expositionsberechnung) .
chutzmallnahmen
: Brandbekampfung :
1. Stand der Technik ermitteln festlegen Abschnitte . e - Informationen bzgl Relevanz
4-7 3 fr Betriebsanweisung sichien

2. Lésungsmoglichkeiten entwickeln

3. SchutzmaRnahmen festlegen e
(MaRRnahmenhierarchie/verhaltens-
basierte MaRnahmen)

Ausschnitt — Vollstandige Ubersicht im Back-up verfiigbar

Im Uberblick und im Detail (tabellarisch) — Hilfe zum besseren Auffinden relevanter Informationen:

1. Schritte der Gefahrdungsbeurteilung beim Arbeiten mit Gefahrstoffen

2. Informationen des eSDB, die flr die Gefahrdungsbeurteilung relevant sind

s
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Auswertung

Wie passen Gefahrdungsbeurteilung und eSDB im betrieblichen Alltag zusammen?

Die Gefahrdungsbeurteilung im Arbeitsschutz im Uberblick
Informationsbedarf in der Praxis

Gefahrdungsbeur-
teilung: Aufgabe

In Abschnitt

SDB-Informatio-
nen fiir Gefahr-

ES-Informationen
fur Gefahrstoff-

Verwendung der SDB/ES-
Informationen in der Ge-

Weitere Hinweise zur
Durchfiihrung der Gefahr-

stoffmanage- management fahrdungsbeurteilung dungsbeurteilung
ment
1. Gefahrstoffver- | vom SDB unabhéan- | Zu a): siehe 2¢) Z. B. relevante Gefahrstoffe - Gefahrstoffe fur betroffene
zeichnis erstellen| gig anhand mitgeteilter Einstufun-| Arbeitsplatze identifizieren
a) Gefahrstoffe iden- gen (H-Satze) identifizieren - Gehandhabte Mengen iden-
tifizieren tifizieren
b) Mengen ermitteln
2. Informationen er-
mitteln
a) Tatigkeiten be- Anhang des SDB - Kurztitel - ES berlcksichtigen: Existenz - Tatigkeiten im Hinblick auf
schreiben (ES) - Verwendungs- beschriebener OC und RMM| Freisetzungs-/Expositions-

beschreibung

prifen

maéglichkeiten beschreiben

(z. B. Aerosolanwendung)
- Méglicherweise freiwer-

dende Menge abschéatzen

b) Arbeitsbereich/-
mittel beschreiben

keine arbeitsbe-
reichsspezifischen
Informationen ent-
halten, aber im An-
hang ggf. relevante
OC und RMM

- Flache/VVolumen des Arbeits-
bereichs abschatzen; Lif-
tungssituation und falls még-
lich Luftwechselrate klaren

- Verwendung abgesaugter
(handgefiihrter) Werkzeuge
prufen (soweit anwendbar)

- Existenz dauerhafter oder
provisorischer Einhausungen|
klaren

c) Toxikologische In-
formationen ermit-
teln

Abschnitte 2 und 11:

2.1 Einstufung

2.2. Kennzeich-
nungselemente

11  Toxikolodische

- Einstufung,
H-Satze
- Gefahrenpikto-

gramme
- Sianalwort

Informationen

a) zu akuten und chronischen
Gesundheitsgefahren
(Gefahrenklasse)

b) zur mdéalichen "Héhe" der

- Einstufung (Gefahrenklasse)
verstehen/klaren; bei Fragen
ggf. in 6ffentlichen Quellen
recherchieren und bei Bedarf
zusatzliche toxikoloaische

Ausschnitt @ VCl
7 21. April 2021



Auswertung

Was liefert das eSDB fiur die Gefahrdungsbeurteilung im betrieblichen Alltag?

Abschnitt 1

Bezeichnung
StofflGemisch

Abschnitt 2
Mégliche
Gefahren

Abschnitt 3
Zusammen-

setzung/
Bestandteile

Abschnitt SDS (bindend)/
Abschnitt ES (nicht bindend)

Konkrete Daten, die fur Gefahr-
dungsbeurteilung nutzbar sind

Nutzen fir Gefahrdungsbeurteilung

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs

beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des
Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer

1.2 Verwendung

Abschnitt 1.2 kann erste Hinweise ent-
halten, ob grundsatzlich eine Bewertung
der Tatigkeit im Rahmen einer Stoff-
sicherheitshewertung und der eSDB-Er-
stellung unter REACH erfolgte. Die
eigene Verwendung kann ggf. als identifi-
zierte Verwendung verifiziert werden. Ob
die Tatigkeit des Betriebs hierbei abge-
deckt wurde, kann anschlielend anhand
des Anhangs (ES) geprift werden.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
2.2. Kennzeichnungselemente

2.3. Sonstige Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs/Gemischs

1. Gefahrstoffverzeichnis:
- Stoff aufnehmen
- Einstufung des Stoffs (H-Satze)
aufnehmen
- Kennzeichnung in Abschnitt
.Gefahren flir Mensch und Umwelt*
aufnehmen

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu
Bestandteilen

3.1. Stoffe

3.2. Gemische

3.2 Angaben zu eingestuften
Komponenten eines Gemischs: Name,
Konzentration

1. Gefahrstoffverzeichnis:
- Gemisch aufnehmen

- Einstufung des Gemischs
(H-Satze) aufnehmen

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende
Symptome und Wirkungen

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial-
behandlung

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnah-
men

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

Verwendung (in Abhangigkeit der arbeits-
platz- und tatigkeitsbezogenen Gefahr-
dungsbeurteilung) in der Betriebsanwei-
sung priifen

MaRnahmen bei Eignung in Abschnitt
"Erste Hilfe" der Betriebsanweisung auf-

Ausschnitt

nehmen
®"
21. April 2021



Auswertung
Informationsangebot des eSDB = oder # Informationsbedarf in der Gefahrdungsbeurteilung?

T b.) Human Biomonitoring o
Arbeitsmedizinische (e RS oder nicht-messtechnische Substnltutlons-
Noscigaiiestegan priifen Expositionsermittlung prafung
c.) Expositionsberechnung

1. Gefahrstoffe identifizieren

2.Mengen ermitteln o i
1. Tatigkeit beschreiben

2. Arbeitsbereich/-mittel beschreiben

3. Toxikologische Eigenschaften ermitteln:
a.) Einstufung
b.) Luft- und biologische Grenzwerte

. 4. Arbeitsmedizinische Erkenntnisse be-

B g riicksichtigen
CEIE 5. Physikalische Eigenschaften ermitteln
6. Erkenntnisse aus Unfallen/Stérungen

berticksichtigen

Gefahrstoff-

Verzeichnis
erstellen

Ergebnisse
dokumentieren

Messtechnische Expositionsermittlung
a.) Expositionsmessung 9

9 d.) Control Banding, z.B. EMKG

e 1. Freisetzungsmaoglichkeiten identifizieren
2. Unterweisung durchfiihren - Gofihrd 2. Expositionspfad ermitteln
Beschiftigt efdhrdung - . .
und dokumentieren sl beurtellen 3. Haufigkeit, Dauer und Hohe der Expo-
sition ermitteln (Luft-Monitoring/Human-

3. Arbeitsmedizinisch-toxiko-
logisch beraten @ Biomonitoring/Expositionsberechnung)
SchutzmaBnahmen
1. Stand der Technik ermitteln festlegen
2. Lésungsmoglichkeiten entwickeln e

3. SchutzmaRnahmen festlegen
(MaRRnahmenhierarchie/verhaltens-
basierte MaRnahmen)

1. Betriebsanweisung erstellen

Abschnitt 1

Bezeichnung
StofffGemisch

Abschnitt 2
Magliche

Gefahren

Abschnitt 3

Zusammen-
setzung/
Bestandteile

Abschnitte
4-7

Ausschnitt

- Stoffname, Produktidentifikator
- Stoff: REACH-Registrierungs-

MLITTEr

- ldentifizierte Verwendungen,
‘Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Erstellungsdatum des (e}SDB

- Stoff-'Gemischeinstufung und
Kennzeichnung

- Eingestuft?

—+ Relevante Stoffie) im Gefahr-
stoffverzeichnis fur die Ge-
fahrdungsbeurteilung
bericksichtigen

Gemisch:

- Namen der eingestuften Stoffe

- Einstufungen der Sioffe

- Relevante Stoffe im Gemisch:
REACH-Regisiierungsnummem

- Informationen bzgl Relevanz
fr Betriebsanweisung sichien

Das eSDB liefert relevante Basisinformationen. Weitere Informationen ergeben sich aus der Praxis vor Ort

(z.B. betriebliche Arbeitsablaufe, nicht-stoffliche Gefahren).

Die Gefahrdungsbeurteilung bendtigt mdglichst praxisnahe Angaben, die das ES nur eingeschrankt geben

kann, da eine Vielzahl von individuellen Arbeitsplatzsituationen erfasst werden muss.

s
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Auswertung
Struktur des VCI-Berichts

= Hintergrund

= Die Gefahrdungsbeurteilung im Arbeitsschutz im Uberblick

= Das erweiterte Sicherheitsdatenblatt (eSDB) als Informationsquelle
fur die Gefahrdungsbeurteilung — Grundsatzliche Uberlegungen

» Expositionsszenarien unter REACH und Gefahrdungsbeurteilung
Im Arbeitsschutz - Bisherige Erfahrungen

= Erfahrungen des VCI-Workshops
= \Weitere Erfahrungen aus der Vor- und Nachbereitung des Workshops

= Fazit und Handlungsoptionen

= Anhange

= Schritte der Gefahrdungsbeurteilung <« Information aus dem eSDB
= Abschnitte/Anhang des eSDS — Gefahrdungsbeurteilung

= ES-Modelle (Parameter) — Einflul3 auf Expositionsbewertung

= Konzept des VCI-Experten-Workshops

10
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VERBAND DER VCI
CHEMISCHEM INDUSTRIE 2.V,
WIR GESTALTEN TUKUNFT. i
REACH und Arbeitsschutz

Das erweiterte Sicherheitsdatenblatt unter REACH und die
Gefahrdungsbeurteilung im Arbeitsschutz —

Auswertung eines VCI-Workshops

1. Hintergrund

Das Zusammenwirken von REACH- und Arbeitsschutz-Gesetzgebung kommt zuneh-
mend starker in den Fokus der Beharden. Bisher besteht aber noch kein ausreichen-
des, gemeinsames Verstindnis der REACH- und Arbeitsschutz-Akteure zu Angaben in
Expositionsszenarien und ihrer Nutzung bei der Erstellung von Gefahrdungsbeurteilun-
gen in der betneblichen Praxis.

Im Rahmen eines VCl-Woerkshops wurden diese Schnittstellen von REACH- und
Arbeitsschutz-Experten aus den VCI-Mitgliedsfirmen im Marz 2019 anhand konkreter
Tatigkeits- und Stoff-Beispiele analysiert, um Wissen und Erfahrungen aus beiden
Arbeitsgebieten zusammenz ufiihren.!

Im Anschluss hieran hat eine interdisziplinare Expertengruppe diese Ansatze weiter-
entwickelt.

Der nachfolgende Bericht hieriiber ist wie folgt aufgebaut:
1. Hintergrund

2. Die Gefahrdungsbeurteilung im Arbeitsschutz im Uberblick

3. Das erweiterte Sicherheitsdatenblatt (eSDB) als Informationsquelle fir die
Gefahrdungsbeurteilung — Grundsatzliche Uberlegungen

4. Expositionsszenarien unter REACH und Gefihrdungsbeurteilung im
Arbeitsschutz - Bisherige Erfahrungen

5. Fazit und Handlungsoptionen
Anhange

T Workshop-Dekumentation verfighar fir VCI-Mitglieder

21. April 2021 @
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Wo findet der Arbeitsschutzer was im eSDB?

Wo und wie finde ich besonders relevante Informationen fir die Gefahrdungsbeurteilung?

= |m Hauptteil des SDB, insbesondere ...

» in Abschnitt 2 (Stoff: Einstufung und Kennzeichnung)

= in den Abschnitten 7 und 8
= ImES:

= Nach Identifikation des PROC
und des ES

Aber: Darstellung im ES ist in
unterschiedlichen SDB nicht
einheitlich.

The format and content for an exposure scenario is not
specified in REACH but stakeholders have agreed a
common format and content. This includes the following
sections:

= Title section;

* Conditions of use affecting exposure;

* Exposure estimation (this may include the risk
characterisation ratio); and

* (Guidance to downstream users to evaluate if their use
is within the boundaries of the exposure scenario.

Quelle: ECHA, Factsheet SDS and ES,
S.2

ES section

Short title of the exposure scenario

Operational conditions and risk management measures
Control of workers exposure

Product characteristic

Amounts used

Frequency and duration of use

Human factors not influenced by risk management

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent
release

Tachnical conditions and measures to control dispersion from source
towards the worker

Organisational measures to prevent/limit releases, dispersion and
expasure

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and
health evaluation

Other conditions affecting workers exposure

SDS
Section(s)

1.2

7+8

7+8+9
7+8
7+8
7+8

7+8
7+8
(5. 6),7.8
(5, 6), 7.8

7+8

Quelle: ECHA, Guidance on the Compilation of SDS,

S. 124, Tab. 2

Wesentliche Informationen sind im Hauptteil des eSDB enthalten. Ggf. enthalt das ES weitere Informationen.

11
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Wie lassen sich die Informationen des eSDB im betrieblichen Alltag am besten verwenden?

I
Wann ist ein ES realitatsnah?

= Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel und Arbeitsplatzbedingungen
(einschlief3lich Schutzmal3inahmen) entsprechen der Praxis.

= Malinahmenhierarchie des Arbeitsschutzes (STOP) wird eingehalten.

Realitatsnahe Expositionsszenarien liefern maximalen Mehrwert flr die Gefahrdungsbeurteilung in der Praxis.

s
12 21. April 2021




Welche konkreten Information liefert das ES fur die Gefahrdungsbeurteilung?

<*Beispiel: Industrielles Tauchen von Metallen in 55%ige, wassrige Salpetersaure
ES (PROC 13):

R:'sr'komim'mr'er:.rngsmaﬂnahmen I B PSA ] aufS.21-24
Tragen eines angemessenen (AtemSCh utz)
Atemschutzes.

Die personlichen Schutzmafinahmen
missen nur im Falle einer potentiellen
Exposition gegeniber Sprihnebel
oder Staub angewandt werden. . . .
Haufigen und direkten Kontakt mit der Arbe|tsorgan|sat|0n
Substanz vermeiden. Hautkontakt
vermeiden. Es ist sicherzustellen,
dass manuelle Tatigkeitsanteile

S

2 Bra
ot

o, Yo e ST ga gy

5 fri s

R G L 12y

T s g
Vomsan

minimiert sind.

Verwendung von angemessenen PSA
chemikalienbestandigen -

Handschuhen. Verwendung eines (Hand /AugenSChUtZ)
angemessenen Augenschuizes.
Tragen einer angemessenen
Arbeitskleidung.

Die Risikominimierungsmalinahmen
basieren auf einer qualitativen
Risikocharakterisierung.
Expositionsabschétzung und Bezugnahme zur Quelle
PROCS8a, PROC8b, PROCY, PROC10, PROC13, PROC19

Bewertungsmethode MEASE

Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschatzung 0,05 mg/m?
Risikocharakterisierungsverhaltnis 0.04
(RCR) '
Bewertungsmethode Qualitative Bewertung

Realitatsnahe Expositionsszenarien liefern maximalen Mehrwert flr die Gefahrdungsbeurteilung in der Praxis.

iz g
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Welche konkreten Information liefert das ES fur die Gefahrdungsbeurteilung?

R ————————,-,-~-
+» Beispiel: Industrielles Tauchen von Metallen in 55%ige, wassrige Salpetersaure

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition aufS.9-10
Persanliche Schutzausristung

Atemschutz:

Geeigneter Atemschutz bei niedrigen Konzentrationen oder kurzfristiger Eimwirkung: Gasfilter fir PSA

saure ancrganische Gass/Ddampfe wie 502, HCI (z.B. EN 14387 Typ E) Gasfilter fir anorganische

Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ B) Geeigneter Atemschutz bei héheren Konzentrationen oder (Atemschutz)

langerer Einwirkung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerdt (Isoliergerat).

Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EM 374)

Geeignete Matenalien auch bei ldngerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6,
entsprechend = 480 Minuten Permneationszeit nach EN 374):

Fluorelastomer (FEM) - 0,7 mm Schichtdicke

Polyethylen-Laminat (PE-Laminat) - ca. 0,1 mm Schichtdicke

Geeignete Matenalien bei kurzzeitigem Kontakt {empfohlen: Mindestens Schutzindex 2,

entsprechend = 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374) PSA
Chiloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichidicke
Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdicke (Handschutz)

Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke

Zusitzlicher Himweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prifungen, Literaturangaben und
Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ahnlichen Stoffen
abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tigliche Gebrauchsdauer eines
Chemikalienschuizhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur)
deutlich kirzer als die durch Tests ermitiefte Permeationszeit sein kann.

o B Wegen grofer Typenvielfalt sind dis Gebrauchsanwsisungen der Hersteller zu beachtsn. PSA

o I Augenschutz: | | (Augenschutz)
Korkbrille (z. B. EM 166) und Gesichizschutzschirm PSA

Komerschulz (Korperschutz)

Chemikalienschuzanzug (z. B. nach EN 146035)

Wesentliche Informationen sind im Hauptteil des eSDB enthalten.
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Wie lasst sich das verbessern?

* Beispiel: Abfillung von NMP

15
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Wie lasst sich das verbessern?

R iwwhwhhhhhs,»,»m»m,
+ Beispiel: Abfullung von NMP

ES (PROC 8b):

Verwendungsbedingungen

Substanzkonzentration

N-Methyl-2-pyrrolidon
Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit flussig
Dampfdruck der Substanz wahrend 32 Pa
der Verwendung

20°C

Prozesstemperatur

Dauer und Haufigkeit der Anwendung

480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/AulRenanwendung

Innenanwendung

RisikominimierungsmaBnahmen

Bereitstellung eines guten Standards
allgemeiner oder kontrollierten
Beliftung (5 bis 10 fache
Luftwechselrate pro Stunde)

Effektivitat: 70 %

Tragen von chemikalienbesténdigen
Handschuhen kombiniert mit einer
grundlegenden Mitarbeiterschulung.

Effektivitat: 90 %

Verweise

A1~

T
|

Alternaéw Es ist sicherzustellen, dass
der Arbeitsvorgang im Auenbereich
durchgefihrt wird.

eintugen.

Verwendung eines angemessenen
Augenschutzes.

Expositionsabschadtzung und Bezugnahme zur Quelle

Bewertungsmethode EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschatzung 1.3714 ma/kg KG/Tag
16

Abschnitt 8:

Persénliche Schutzausriistung

Atemschutz:

Atemschutz erforderlich bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwerts: Gasfilter fiir organische
Gase/Dampfe (Siedepunkt > 65 °C, z. B. EN 14387 Typ A). Atemschutz bei Freisetzung von
Dampfen/Aerosolen. Kombinationsfilter organische Gase/Dampfe und feste und flissige Partikel (z.
B. EN 14387 Typ A-P2) Die im Expositionsszenario genannten Risikomanagement-MalRnahmen sind
zu berilicksichtigen.

Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)

Geeignete Materialien-auch bei l&ngerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6,
entsprechend = 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke

Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2,
entsprechend = 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374)

Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke

Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke

Zuséatzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prifungen, Literaturangaben und
Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von &hnlichen Stoffen
abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tégliche Gebrauchsdauer eines
Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur)
deutlich kiirzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Wegen grofier Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Kérperschutz:
Kérperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und méglicher Einwirkung auswahlen, z.B. Schiirze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14805 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)
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Was lasst sich am ES zur Verwendung im betrieblichen Alltag verbessern?
R ————————,-,-~-

®» Grundsatzlich: Redundanzen und Widerspriche zwischen Hauptteil und ES vermeiden

®» [nnerhalb des Unternehmens: Verbesserte Kommunikation zwischen REACH- und
Arbeitsschutz-Experten, z.B. ...

= Detaillierte Beschreibung des Arbeitsverfahrens und der Tatigkeit
(einschliel3lich Foto- oder Videodokumentation)

= Detaillierte Beschreibung der Arbeitsumgebung und Arbeitsmittel
(einschlief3lich der Schutzmal3nahmen)

= Besser: Arbeitsplatzbegehungen vor Ort

» Entlang der Lieferkette: Austausch mit Schlisselkunden oder Sektor-Organisationen.

Schlissel zum Erfolg: Intensiver Informationsaustausch zwischen Ersteller des eSDB und Arbeitsschiitzer
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Was lasst sich die Akzeptanz der ES zur Verwendung im betrieblichen Alltag verbessern?

» MalRBhahmenhierarchie des Arbeitsschutzes (STOP) im ES berltcksichtigen.

» Expositionsszenarien (ES) missen gegentber dem Hauptteil des eSDB bestimmte
Angaben spezifizieren.

= Technische Schutzmafllhahmen im PROC/ES konkretisieren oder auf die entsprechenden Abschnitte
des Hauptteils verweisen

= Angaben zur Wirksamkeit von liftungstechnischen Mal3nahmen,
z.B. sehr haufig 90%, mit der Praxis vor Ort abgleichen (siehe Beispiel)

Schlissel zum Erfolg: Praktische Anwendbarkeit der Mal3nahmen des ES im Betrieb
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Was bedeutet 90 %-ige Wirksamkeit fur eine Quellenabsaugung?

Expositionsszenario und Gefahrdungsbeurteilung

Informationen aus erweiterten Sicherheitsdatenblédttern konnen nicht ohne Priifung libernommen
werden.

Beispiel: Wirksamkeit einer lokalen Absaugung

Expositionsszenario Gefahrdungsbeurteilung

‘ Befullung eines 1BC
- ’

Xylol

system (PROC8b)

Mixing operations (open
systems) Provide a good standard of controlled ventilation
with potential for aerosol | (10 to 15 air changes per hour)(PROC4, PROCS)
generation

Manual Provide a good standard of controlled ventilation
Transfer from/pouring (10 to 15 air changes per hour)(PROC8a, PROCEb,
from containers PROC9)

Provide a good standard of controlled ventilation
Drumfbatch transfers | (40 1o 15 air changes per hour)(PROCSa, PROCSb)

from containers PROC9)

Provide a good standard of controlled ventilation O Luftstrom
Drum/batch transfers ; -
. — (10 to 15 air changes per hour)(PROC8a, PROC8b) e Offnung
fadiclion o — © halboffene
:n;:ot;if:smna\ controlled | Store substance within a closed system (PROC2) Absaug u ng
gff‘”if;':y’;"’::‘“'fs Handle substance within a closed system.(PROC1) (4] ge schlossene
fiff'.sifi '5273:.”5'?5 Handle substance within a closed system. (PROC2) Absaug ung

vith sample collection

eSDB zu Xylol: Scenario Formulation & (Re)packing of Video "Fassbefiillung" (Vergleich verschiedener Quellenabsaugungen)
Substances and Mixtures © 2016, Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) hitp://www baua de/de/Themen-von-A-
it- R hitm!

09. Mai 2017 ©BDI | Engel, AGS Publik 2017

Die Tticke liegt im Detail:

Die Wirksamkeit technischer Liftungsmal3Rnahmen sollte tblicherweise in der Praxis geprift werden.

s
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Wie lasst sich die Akzeptanz der ES zur Verwendung im betrieblichen Alltag verbessern?

» MalRBhahmenhierarchie des Arbeitsschutzes (STOP) im ES berltcksichtigen.

» Expositionsszenarien (ES) missen gegentber dem Hauptteil des eSDB bestimmte
Angaben spezifizieren.

= Technische SchutzmaflRhahmen im PROC/ES konkretisieren oder auf die entsprechenden Abschnitte des
Hauptteils verweisen

= Angaben zur Wirksamkeit von liftungstechnischen Mal3nahmen,
z.B. sehr haufig 90%, mit der Praxis vor Ort abgleichen (siehe Beispiel)

» Anforderungen im ES in praxisgerechte Kriterien tibersetzen.

= 7.B. fur Chemikalienschutzhandschuhe:

Material, Schichtdicke und Durchbruchszeit (in Abschnitt 8) anstatt prozentualer Reduktionswirkung
gegeniber einem ES ohne die entsprechende MalRnahme

Schlissel zum Erfolg: Praktische Anwendbarkeit der Mal3nahmen des ES im Betrieb
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REACH und Arbeitsschutz - Erfolgte Beurteilungen wechselseitig anerkennen.

R ————————,-,-~-
Verwendung am Arbeitsplatz durch Expositionsszenario abgedeckt?

= Anwendungsbedingungen und Risikomanagement im Betrieb (OC, RMM) entsprechen
dem ES
— Gefahrdungsbeurteilung belegt Konformitat mit dem ES

= OC und RMM im Betrieb weichen vom ES ab

= OC und RMM sind mindestens so stringent wie das im eSDB enthaltene ES
— Gefahrdungsbeurteilung belegt Konformitat mit dem ES

= Abweichende sichere OC und RMM
— Gefahrdungsbeurteilung ist inhaltlich gleichwertig zur ES-Erstellung (Arbeits- und Gesundheits-
schutz) durch den Anwender

Eine aktuelle, belastbare und dokumentierte Gefahrdungsbeurteilung sollte auch in Bezug auf die Erftllung
von Anwenderpflichten unter REACH (Art. 37, 38) anerkannt werden.

Sollte das ES die Arbeitsplatzsituation und die Tatigkeit eindeutig erfassen, kann es die Dokumentation der
Gefahrdungsbeurteilung (stofflicher Gefahren) nach fachkundiger Prifung ersetzen.
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Europaischer Chemieverband Cefic
Position zur Schnittstelle von REACH und Arbeitsschutz

3 December 2020

*cefic POSITION PAPER

Cefic’s views on the interplay between REACH & OSH legislation

Introduction

One of the priorities! of the Von der Leyen Commission is to protect citizens’ health from hazardous
chemicals. These priorities are developed in the Green Deal®, the Chemical Strategy for Sustainability® and
expectad in the forthcoming Eurcpe’s Beating Cancer Plan®.

Over the years, the importance of clarifying the REACH and OSH legislation interface with regards to the
‘way to assess the level of exposure at the workplace has been underlined in different fora, such as the ex-
post evaluation of O5H legislation, the 2" REACH Review® from March 2018, the Council Conclusions® frem
December 201%. The coexistence of these two legal frameworks has generated uncertainties on compliance
for manufacturers and downstream users of chemicals, and the discussions on how best to deal with their
interplay is still on-going.

Cefic sees O5H and REACH i il as ¥y to each other in the context of workers
protection that must be risk-based and supported by a strong engagement of Social Partners in enhanced
Social Dialogs. Cefic also recognises the meed for clarification on the interface between these two
legi ive fr to id apping c ions to help micro and SMEs assessing their risks and
taking the appropriate level of protection for their Workers.

According to the TFEU art 152, O5H legi: il qui the inve 1t of the social partners, and thus
of workers" repr ives, which contril o its accep ility and finally its effectiveness. The proper
impil ion of OSH-legislation is the responsibility of each employer at company level. At the same

time, we do recognise different levels of implementation and control in the Member States. However,

etocsmens camosins e s proer et ard ores shod ot s e Cefic-Positionspapier pladiert flr wechselseitige

shortcomings in the enforcement of one legislation by imposing another piece of legislation.

T I I Sy T e e s s asnon e Anerkennung von REACH- und Arbeitsschutzbeurteilungen.

1. Cohabitation of two risk assessment [RA) processes (how REACH can improve the OSH RA
process)/Obligations for downstream users imposed via O5H-legislation and REACH (including ES);

2. Safe use values: DN[M)ELs versus OELs;

3. Social dialog, Controlling risks via O5H-legislation as a relevant option in the framework of RMOA;

P T - o
2 5=/ feur-lex europa eufresource htmiPurizcellar-b8IEd165-1c22-11ea3-8c1f-013375ed 7131 0002 02/DOC _1E&formzt=PDF
* hitgz i il Icale 202010/ Sirate sy gl

* https: eu/info/law/better-regulstion/have-your-say/initistives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan

* https://eur-lex curopa euflezsbcontent /EN PDF/Furi=CELEX-52018DC0116Efrom=EN

* httme//data congilivm curoos t/ST-14630- 2019 INIT 'en/odf

Eurepean Chamical Industry Councll - Cefic alsbl

Pz Beliard 40015 BI040 Brusssls Belgim Chesmistry

Tel, +21 2438 500 maiiceic be wwwcsfic.ong ﬁ
BUTransparercy Regster n® 638751 42313-50
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Fazit - Wie konnen relevante Informationen im eSDB gezielt aufgefunden und fur die
Gefahrdungsbeurteilung im Arbeitsschutz effizient genutzt werden?

» Gemeinsamkeiten und Unterschiede

= REACH- und Arbeitsschutz-Schutzziele sind &hnlich,
bendétigte Expertise und Instrumente sind nicht identisch.

= |[nformationen aus der REACH-Registrierung, die im eSDB kommuniziert werden,
sind hilfreich fir die Gefahrdungsbeurteilung.

= Das Expositionsszenario erfasst eine Vielzahl von Arbeitsplatzen.
Die Gefahrdungsbeurteilung ist arbeitsplatz- und tatigkeitsspezifisch.

23

Gefahr-
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beurteilung
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Fazit - Wie konnen relevante Informationen im eSDB gezielt aufgefunden und fur die

Gefahrdungsbeurteilung im Arbeitsschutz effizient genutzt werden?
R ————————,-,-~-

®» Ermittelter Verbesserungsbedarf und Losungsvorschlage
= Verwendungsbedingungen/Risikomanagementmalinahmen zu Tatigkeiten besser zuordnen

= Angaben zur Wirksamkeit von Risikomanagementmal3inahmen in flir den Arbeitsschutz geeignete
Bewertungskriterien tUberflihren

= Widerspriiche zwischen REACH-Mal3inahmen und der MalRhahmenhierarchie vermeiden

= Redundanzen und Widerspriiche zwischen Hauptteil und Anhang des Sicherheitsdatenblatts durch
"Best Practice"-Regeln auflosen

» Gefahrdungsbeurteilung und "Conformity Check" fir eine Verwendung unter REACH

= Gefahrdungsbeurteilung als "Conformity Check" bzw. Verwendungsbewertung des Anwenders
anerkennen.

= (Geeignetes Expositionsszenario als Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung anerkennen.

VCI- und Cefic-Arbeiten geben Anregungen flr praktische Verbesserungen.
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Back-up

Ubersichten: Gefahrdungsbeurteilung, erweitertes Sicherheitsdatenblatt
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Auswertung - Back-up
Die Gefahrdungsbeurteilung beim Arbeiten mit Gefahrstoffen

26

1. Gefahrstoffe identifizieren
2. Mengen ermitteln

1. Tatigkeit beschreiben
o 2. Arbeitsbereich/-mittel beschreiben
Gefahrstoff- 3. Toxikplogische Eigenschaften ermitteln:
Verzeichnis a.) Einstufung
erstellen 9 b.) Luft- und biologische Grenzwerte

4. Arbeitsmedizinische Erkenntnisse be-
ricksichtigen

5. Physikalische Eigenschaften ermitteln

6. Erkenntnisse aus Unfallen/Stérungen
berlicksichtigen

Informations-

Ergebnisse

dokumentieren ermittlung

Messtechnische Expositionsermittlung

a.) Expositionsmessung 9
b.) Human Biomonitoring

Arbeitsmedizinische BB e nicht-messtechnische Substitutions-
Vorsorge festlegen priifen Expositionsermittlung priufung
c¢.) Expositionsberechnung
6 d.) Control Banding, z.B. EMKG
1. Betriebsanweisung erstellen 6 1. Freisetzungsmaoglichkeiten identifizieren
2. Unterweisung durchfiihren o Gefahrdung 2. Expositionspfad ermittein
und dokumentieren Eﬁf:mggﬁ bourteilen 3. Haufigkeit, Dauer und Hohe der Expo-

sition ermitteln (Luft-Monitoring/Human-
Biomonitoring/Expositionsberechnung)

3. Arbeitsmedizinisch-toxiko-
logisch beraten

SchutzmaBnahmen

festlegen

1. Stand der Technik ermitteln

2. Lésungsmdglichkeiten entwickeln

3. Schutzmafnahmen festlegen 6
(Malnahmenhierarchie/verhaltens-
basierte MalRnahmen)

Abbildung 1
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Auswertung - Back-up

Das eSDB als Informationsquelle fur die Gefahrdungsbeurteilung
R ————————,-,-~-

Abschnitt 1

Bezeichnung
StoffiGemisch

Abschniit 2
Mégliche

Gefahren

Abschnitt 3
Fusammen-
setzung/
Bestandieile

. Produktidentifikator

. Relevante identifizierte Verssendungen
des Stoffs cder Gemischs und VYenssn-
dungen, von denen abgeraten wird
3. Binzefheiten zum SDB-Lieferanten

. Motrufnumimer

Einstufung des Sioffs oder Gemischs
Kennzeichnungselemenie

Abbildung 2 (vollstandig)
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- Stoffname, Produktidentifikator

- Stofi: REACH-Registrierungs-
ML

- identifizierte Verwendungen,
Vermendungen, von densn
abgeraten wind

- Erstellungsdatum des (e}SDB

- Stoff-'Gemischeinstufung und

— Ftelewnte Stoffie) im Gefahir-
stoffverzeichnis fur die Ge-
fahrdungsbeurteilung
bericksichiigen

Gemisch:
- Mamen der eingestuften Stoffe

- Einstufungen der Sinffe
- Relevanite Stoffe im Gemisch:

REACH-Registrierungsnummeam

Abschnitt 8

Begrenzung und

8.1. Zu iiberwachende Parameter - Nationale Grenzwerte, DNELs

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition - Empfohlene Verwendungs-
bedingungen
{(Amwendungsbedingungen,
Risikomanagementmall-
nahmen)

8. Physikalische und chemische Eigenschaften - Physikalisch-chemische,
10. Stabilitit und Reaktivitit iowikologische, kotoxdkologische

Diaten, fimenspezifische Richt-
werte,
13. Entsorgungs-; 14. Transportangaben - Zulassungspflicht, Beschrinkung

15. Rechisworschriften; 16. Sonstige Angaben

- Relevante Expositionsszenarien
inkl. befiragender Szenarien
identifizierent

Fiir jedes Expositionsszenario - Venwendungsbeschreibung,

= Titel Expositionsdaten, empfiohlens

=Venwmendungsbedingungen Anwendungsbedingungen und
- Expositionsabschatzung Risikomanagementmalinahmen

- Anleitung irnmg.sdﬂteem Eigene fur alle relevanten ES/
Vengendun: beiiragenden ES beachien

Hicht abgedeckte Verwendung: — ggf. eigene Beweriung erforderlich
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